D ScanSpeak D3004

D Der D3004 tritt die Nach-
folge des D2904, des
wohl bei Klangwettbe-
werben beliebtesten
Hochtoéners Uber-
haupt, an. Das wird
spannend.

Sacanspeak hat beim D3004
Entwicklungsarbeit ins Downsi-
zing, wie man auf Neudeutsch sagt,
gesteckt. Der Membrandurchmesser sollte

von 28 auf 25 mm verkleinert werden, ohne
die akustischen Fdhigkeiten des Hochténers
einzuschrinken. Ein positiver Effekt ist das im
Vergleich zum Vorgédnger 2904 verkleinerte Ge-
hiuse, das den 3004 etwas einbaufreundlicher
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Der neue Scanspeak ist einer der breitbandigsten
Hochtoner iiberhaupt. Er ist ab 2 kHz einsetzbar
und lauft bis weit Gber 20 kHz
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Der K3 bei der leisen Messung liegt auf sensatio-
nell niedrigem Niveau. Das relativ starke Anstei-
gen bei hohen Pegeln ist auf die hohe Leistungs-
aufnahme wegen des geringen Wirkungsgrads
zurtickzufiihren

1/2010 CAR.HIF1

macht - wenn denn die 5
mm dicke Frontplatte nicht
ware, die zwar extrem solide

und stabil ausfallt, aber den Ein-
bau erschwert. Der Vertrieb Exact hilt dazu die
beliebten Alukugeln als Zubehdr bereit. Das
Innenleben des 3004 ist innovativ und ldsst
dem Techniker das Herz aufgehen. Statt einer
oder zwei Neodympillen (recht aufwendiges
Push-pull-Magnetsystem beim D2904) gibt es
einen groRen Ring, so dass schon dimensio-
nierte Polplatten verwendet werden kdnnen.
Die Beliiftung ist vollstdndig und hervorragend
mit der riesigen Zentralbohrung, die auf einen
Kegel im Geh&useboden zielt und so stehende
Wellen vermeidet. Der Clou ist aber der Trick
mit der Hinterliftung des Filzpads under der
ken Stern, der es auf Abstand zur Polplatte
hilt - genial! Der Polkern ist mit einer lineari-
sierenden Kupferkappe ausgeriistet, weiterhin
ist die iiberbreite Sicke auffallig, ein Feature,
das man an verschiedenen modernen Tweetern
findet. Wie beim Vorgédnger ist die Schwingspu-
le ferrofluidgekiihlt, allerdings mit einer sehr
diinnfliissigen Variante.

Messungen

Der D3004 wartet mit sehr guten Messergeb-
nissen auf, die sogar in zwei Disziplinen Best-
marken setzen. Da ware der K3 zu nennen, aber
auch der fiir eine 25er-Gewebekalotte atembe-
raubend weit reichende Schalldruckfrequenz-
gang. Der neue Scan rennt mit nur geringem
Pegelverlust locker iiber 30 kHz und, da er mit
der niedrigsten Resonanzfrequenz gesegnet ist,
geht er auch bei tiefen Frequenzen hervorra-

Magnetsystem von hinten: Durch die

Zentralbohrung sieht man
das ,schwebende"
Filzpad, das unter
der Membran
sitzt

b Die Alternative

Exact Micro XT
Von Exact gibt es mit
dem Micro XT einen Ring-
strahler mit erstklassigen Mess-

werten und Klang, der mit Preisen ab 170
Euro ein Sonderangebot ist. Optional gibt
es ihn auch mit Alu-Einbauring sowie mit
Ring plus Gitter (210/230 Euro). Der Micro
XT bendtigt wegen des groRen Ringstrah-
‘lers kein Koppelvolumen und ist mit seinem
Kiihlkorper hoch belastbar.
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Unter 0° und 15° zeigt der Micro XT einen her-
vorragenden Frequenzgang. Ringstrahlertypisch
strahlt er sehr gebiindelt ab und gehort aufs Ohr
ausgerichiet

gend. Vom legenddren Vorgdnger hat er also
die extreme Breitbandigkeit geerbt, der 3004
ist trotz (oder wegen) seiner kleineren Memb-
ran sogar noch besser! Ebenfalls Scan-typisch
sind die superniedrigen (besonders K3!) Verzer-
rungen bei gemiRigten Pegeln, aber auch der
recht signifikante Anstieg beim Gasgeben.

b ScanSpeak D3004
Vertrieb Exact,
Osnabrick
Hotline 0541 596488
Internet www.exactaudio.de
b Technische Daten
Gehadusedurchmesser 62/49 mm
Einbautiefe 28 mm
Schwingspulendurchmesser 25 mm
Nennimpedanz 40hm |
Gleichstromwiderstand Rdc . 2,90 Ohm
Resonanzfrequenz fs 710 Hz
Einbaugiite QTC 1,30
Schalldruck 2V, 1 m 87 dB
Empfohlene Trennfrequenz > 2kHz
Membranmaterial i3 Gewebe
Schwingspule xd Kupfer
Schwingspulentrager Alu
Ferrofiuid ia
Koppelvolumen ia
Bedampfung ~~ Filzpad, kA
Sonstiges ___ Filz hinterltftet
Zubehér Alukugeln (optional)
b ScanSpeak D3004
Paarpreis um 380 Euro

CARHIFI

.Der D3004 gefdllt mit seiner geniafen Konstruk-
tion und gehdrt in die enge Auswahl”
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