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{Iberragende Breithandigkeit und Linearitdt.

Wasserfallspekirum auf unendlicher Schallwand axial
HOBBY HIF!

400 1k it Sk 10k 20K 40Kz

Im unteren Bereich minimal verzagerf, ab 4 kHz herausragend gut.

Elektromechanische
Parameter:

Re 2.7 Ohm

le 20 /20 khz
Fs 620 Hz

Qms 3,6

Qes 1,3

Qs 095

AuBendurchmesser: 55,5 mm

Einboudurchmesser: ... 42 mm zzg]. Anschlussfahnen
Fristiefe: 5mm
Einbautiefe (nicht eingefrdst): ......o.couvevvrescvricrnns 29 mm
Frontplatie: ......c.ccvuve ... Leichtmefall-Druckguss
Membranmaterial: ............cooocn.............. Gewehe, beschichtet
Membranfliiche: 4.3 qem
Sicke: Gewehe, beschichtet
Schwingspulendurchmesser: .......oovncecnssnnscoionns 19 mm
Spulentriigermaterial: Aluminium
Schwingspulenzufishrung: litze
Wickelhihe: 1,8 mm
Lufispalttiefe: 2,5mm
Lineare Auslenkung: 0,35 mm
Magnetmaterial: Neodym
Polkernbohrung: ja
Perforierter Schwingspulentriger: .............veiorreccccse kA
Bediimpfung: k. A
Ferrofluid: nein
Nennimpedanz nach DIN: 4 0hm
Impedanzminimum im Ubertragungsbereich: . 3,2 0hm/3,2 kHz
Empfindlichkeit (2,83V, 1 m, 4 kHz): oo 90 dB
niedrigste Trennfrequenz: 2,0 kHz
Uberiragungshereich (-6 dBY: ......cc.cveverrevrvrn 0,5-40 kHz

Klirrfaktor-Frequenzgéinge K2, K3 v. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel
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Relativ hoher K2, herausragend niedriger Klirr hherer Ordnung.
Sehr schnelles Einschwingen, bestens kontrollierfer Ausschwingvorgang. Klirrfaktor K2, K3 und K5 &ber Signalpegel bei 2,0 kiz
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Sehr niedrige Resonanzfrequenz, sauber ausgepriigtes Resonanzmoximum.

Hobby HiFi 1/2011

Scan Speak
D2004/602000

Preis: 115 Euro
Veririeb: A.0.S, Wessobrunn

Die Hochtaner der llluminator-Chassisserie, die bei Scan
Speak an der Spitze der Produkihierarchie steht, ferfigt
der dinische Hersteller sowohl als Ringstrahler als auch
mit Kalottenmembran. Den kleinsten Ringstrahler stellte
HOBBY HiFi 3/2010 vor; hier ist das Pendant mit Kalot-
tenmembran.

Hinter dem stabilen Hexagonalgitier des D2004/602000
agiert eine 19-Millimeter-Gewebekalotte mit besonders
breiter Sicke, die sie zu grofier Auslenkung, also letzt-
endlich hoher Pegelfestigkeit befahigt. Dem gleichen Ziel
dient der grofie lineare Hub von 0,35 Millimetern, den
die unferhingige Schwingspule auszufiihren vermag.
Hinter der Kalotte ist ein grofes Gehiiuse angeflanscht,
dos der Membran ein

konfortables Luft- Uber fragungsverhalfen

polster zur Verfi-  wie bei den besten
gung sfellt. Béindchenhochtanern.
Die Scan-Speak-Ent-

wickler machten ihre Arbeit bei diesem Hochtdner so gut,
dass ein Uberfragungsverhalien wie bei den besten Biind-
chenhochtdnern und Magnetosiaten herauskam: Bis 40
Kiloheriz strahlt die winzige Illuminator-Kalotte linear
Schall ab, die Wiedergabekurve verliuft fast wie mit dem
Lineal gezogen, und schon ab unglaublichen 550 Heriz
liefert dieser Hochtdner vollen Schalldruck. Auch wenn
angesichis der winzigen Membran eine Trennfrequenz
unter zwei Kilohertz nicht in Betracht kommt, hat dos
extrem breitbandige Ubertragungsverhalten einen Vor-
teil: Der Ubernahmebereich zum Tief- bzw. Mitteltgner
kann éiber mehrere Okiaven optimal gestaltet werden.

Das Rundstrahiverhalten ist herausragend gut und auch
erheblich besser als dus des Ringradiators R2004/
602000: Bei 20 Kiloheriz liegt der 30-Grad-Frequenz-
gang gerade mal vier dB unter der axiolen Kurve.

Grifiien Beifall verdient auch das Klirrverhalien: Auch
wenn K2 relativ hoch liegt, hewegen sich K3 und K5 am
unteren Rand unseres Klirrplots. Und sogar das Groflsi-
gnalverhalien bei zwei Kilohertz beeindrucki, ebenso wie
das Kleinsignalverhalien, das mit verschwindend gerin-
gen Verzerrungen bei geringer Lautstirke ganz beson-
ders feine Auflisung in Aussicht stellt.

Fazit: Ganz grofle Klasse, die kleinste Illuminator-Ka-
lotte. Sie zeigt Besileistungen in allen Disziplinen, und
obendrein ist sie erstaunlich preiswert.




