HIGHEND-PROJEKT:

SCAMO 15

Technische Daten

Thiele-Small-Parameter:

Re = 5,6 0hm
Le = 0,37mH
Fs = 47THz
Qms =34

Qes = 0,33
Qts = 0,30
Sd = 82qcm
Vas = 13|
Cms = 1,4Amm/N
Mms = 82¢g
Rms = 0,73 kg/s
B*| = 6,4N/A

Z(1kHz) = 7,6 0hm
Z(10 kHz) = 23,1 0hm
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Alles iiberragende Linearitat und Breitbandigkeit. Hohe Schwingspuleninduktivitat.
Schwingspulendaten:
- e Durchmesser: s i 25 mm
Wasserfallspektrum in unendlicher Schallwand axial 1 [dB] =lolx]
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Exzellentes transientes Verhalten.

Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial

Tieftonsimulation entsprechend der Gehduseempfehlung in
Spalte 3 mit 0,2 Ohm (rot) und 1,0 Ohm (schwarz) Widerstand
im Signalweg

Saubere Bassreflexabstimmung mit linearer Wiedergabe bis
unter 50 Hz aus weniger als zehn Litern Geh&usevolumen.

Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel
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Sauberstes Ein- und Ausschwingen.
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Sehr niedrige Klirrwerte.

hdchste Trennfrequenz: ................ 4.000 Hz

Mafie, Materialien:
AuBendurchmesser:.....
Einbaudurchmesser:

.... Perforation des Spulentragers



Scan Speak 15W/8434G00
Preis: 58 Euro
Vertrieb: A.0.S., Wessobrunn

Scan Speak fertigt unterhalb seiner Highend-Chassisserien ,lllumi-
nator” und ,Revelator” die preisglinstigeren Chassis der ,Discovery*“-
Serie. Hier floss sehr viel Knowhow des ehemals am selben Ort wie
Scan Speak ansassigen Herstellers Vifa ein. Die Danen lieRen es beim
letzten Stand der Vifa-Entwicklungen aber natlrlich nicht bewenden,
sondern entwickelten auf der sehr brauchbaren Vifa-Basis neue Pro-

‘ dukte, die sich durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhéltnis
auszeichnen.

Ein solches ,Sahneteilchen“ ist der 15W/8434G00, ein Tiefmitteltd-
ner in modernem Gusskorb mit schlanken Stegen und groRziigiger
Zentrierspinnen-Hinterliftung, der mit gerade mal 70 Euro selbst vie-
‘ le ferndstliche Mitbewerberprodukte
Perfekt in allen Belangen noch unterbietet. Das Vifa-Erbe lebt
‘ in ihm in Form der NRSC-Glasfaser-
‘ membran weiter. Dabei handelt es sich um einen Membrankonus, auf
dessen Umfang funf Segmente abgetrennt sind. Das unterbricht die
RegelméaRigkeit der geometrischen Form mit dem Zweck, Resonanzen
‘ zu vermeiden. Sichtbar sind die Segmentabtrennungen riickseitig un-
ter dem Kleberand der Gummisicke.

Die akustischen Messergebnisse lassen den Betrachter unglaubig
staunen: Die Glasfasermembran schickt einen Frequenzgang zum Mi-
krofon, an dem es aber nun auch Uberhaupt nichts mehr zu bekritteln
gibt - perfekt linear, vorbildlich ausgewogen, iberragend breitbandig
und mit einem absolut gutmiitigen Roll-Off am oberen Ende des Uber-
tragungsbereichs. Hinzu kommen fantastisch geringe Verzerrungen -
hier einmal, ohne dass Impedanzkontrollelemente im Magnetsystem
zu finden sind - und eine grandiose Sprungantwort.

Die Thiele-Small-Parameter weisen den 15W/8434G00 als reinras-
sigen Bassreflextreiber aus: Die relativ niedrige Gesamtgiite von 0,3
eroffnet einen grofRen Spielraum fiir die Wahl des Geh&ausevolumen
und garantiert geringste Anfalligkeit fir Parametertoleranzen. Sieben
bis neun Liter ermittelten wir als ideales Gehausevolumen, 50 bis 44
Hertz sind linear erreichbar. Damit eignet sich der Discovery-Fiinfzeh-
ner bestens fur kleine Bassreflex-Regalboxen.

Fazit: Scan Speaks 15W/8434G00 ist perfekt - in allen Belangen.
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