CHASSISTEST:

BREITBANDER

Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher Schallwand axial
und unter 30°

Technische Daten

Thiele-Small-Parameter:

Re = 5,80hm
le = 0,01mH
Fs = 88Hz
Qms = 5.1

Qes = 0,68
Qts = 0,60

Sd = 16qcm
Vas = 0,631
Cms = 1,8 mm/N
Mms= 1,8¢
Rms = 0,20 kg/s
B*I = 2,9N/A

Z(1kHz) = 6,50hm
Z(10kHz) = 8,50hm
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Von Resonanzen im Ultraschallbereich iiberlagertes Ausschwingen.
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Ab 500 Hz herausragend niedriger Klirr, nurim Grundtonbereich
aufgrund dynamischer Limitierung ansteigende Werte.

Einbautiefe (nicht eingefrast):.......... 34 mm

Membranmaterial: .........cooveerieerene Papier
Sickenmaterial:.......cooeiriene Schaumstoff

BeliftungsmaBnahmen:.......cccocvveevereriineens
.............................. Polkernbohrung 15 mm
........................ hinterliiftete Zentrierspinne
.................... Perforation des Spulentrégers




Scan Speak 5F/8422T01

Preis: 60 Euro
Vertrieb: AOS, Wessobrunn

Scan Speak stellt mit dem 5F/8422T01 das
kleinste  Breitband-Lautsprecherchassis  der
Firmengeschichte vor. Der Winzling mit noch
nicht einmal sieben Zentimetern Durchmesser
wartet ungeachtet seiner Miniaturbauweise mit
allem auf, was auch einem grofRen Breitbander
zur Ehre gereicht: niedrige Resonanzfrequenz,
langhubige Auslegung, durchdachte Ventilation.

Das Chassis verfiigt iber einen Korb aus Kunst-
stoff, der mit seinen grofizligigen Liiftungstffnun-
gen hinter der Zentrierspinne eine optimale Ven-
tilation ermdglicht. Eine Neodym-Magnetscheibe
verleiht dem Magnetsystem seine Kraft. Uber eine
denkbar groRziigig dimensionierte Polkernboh-
rung mit strdmungsglinstig verrundeter Austritts-

6ffnung
Extrem miniaturisierter Breitbdnder ste|lt

mit allem, was auch einem es der
grofen Chassis zur Ehre gereicht von der
Staub-

schutzkappe verschobenen Luft einen verlustar-
men Ausweg zur Verfligung. Eine Perforation des
Schwingspulentragers verbessert die Ventilation
dieses heiklen Chassisbereichs noch weiter.

Die Schwingspule ist auf einen Trager aus Titan-
folie gewickelt, im Sinne gréitmoglicher Stabi-
litdt wie auch geringer Wirbelstromverluste eine
ideale Materialwahl. Sechs Millimeter Wickelhd-
he ermdglichen in Verbindung mit dem zwei Milli-
metertiefen Luftspalt eine lineare Membranaus-
lenkung von plus/minus zwei Millimetern. Das
ist nattirlich weniger, als man von grofen Laut-
sprecherchassis gewohnt ist, fiir ein so extrem
miniaturisiertes Lautsprecherchassis aber wirk-
lich vorziiglich. Dank der Sicke aus Schaumstoff
gelingt eine weiche Membranaufhangung und
demzufolge eine erfreulich niedrige Resonanz-
frequenz von 88 Hertz.

Die Resonanzgite fallt mit 0,6 relativ hoch aus
- fir den Bassreflexeinsatz nicht ideal. Trotz-
dem gelingt laut Simulation eine einwandfreie

Reflexabstimmung mit nur minimaler Welligkeit
und einer fiir diese ChassisgroRe ohne Wenn
und Aber beeindruckenden unteren Grenzfre-
quenzvon 53 bis 56 Hertz.

AuRerst reizvoll erscheint eine extrem miniaturisier-
te Transmissionline fiir dieses Chassis. Laut ersten
Simulationen konnte diese kaum vier Liter grofd
ausfallen und noch etwas tieferen Bass liefern.

Die Membran aus unbeschichtetem Papier
glanzt mit famoser Breitbandigkeit, Ausgewo-
genheit und Linearitdt. Eine um 7.000 Hertz
erkennbare Membranresonanz ist nur schwach
ausgepragt und Klingt schnell ab. Die hieraus re-
sultierende Uberhdhung im Frequenzgang stellt
an ein entsprechendes Korrekturfilter keine be-
sonderen Anforderungen. Darunter und dariiber
verbliifft die Frequenzgangkurve mit perfekter
Linearitt. Erst oberhalb von 20 Kilohertz treten
kréftige Membranresonanzen in Erscheinung,
die bei so hohen Frequenzen natiirlich klanglich
nichtins Gewicht fallen.

Dank einer ausgedehnten Kupferkappe auf dem
Polkern des Magnetsystems steigt die Impe-
danz mit zunehmender Frequenz nur langsam
an, und die Verzerrungen fallen deshalb ab 500
Hertz sensationell niedrig aus. Unter 500 Hertz
steigen sie an, was angesichts der geringen Luft-
verdrangung unausweichlich und nicht zu bean-
standen ist. Die Klirrmessung erfolgte bei 80 dB
und nicht wie bei gréfieren Chassis {iblich bei 90
dB (bezogen auf einen Meter Messdistanz). Dies
trégt dem typischen Einsatz eines solchen Chas-
sis mit geringer Hordistanz von unter einem Me-
ter Rechnung - etwa als Desktop-Lautsprecher.

Fazit: Scan Speak bringt mit dem 5F/8422T01
das Kunststiick fertig, ein extrem miniaturisier-
tes Lautsprecherchassis fiir den Breitband-
einsatz zu konstruieren, das sowohl in puncto
Basswiedergabe als auch Mittelnochtonqualitét
geradezu Erstaunliches leistet.
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