CHASSIS-TEST:
BERYLLIUM-HOCHTONER

Technische Daten

Scan Speak Maf3e, Materialien
D2908/714000
Preis: 450 Euro
e Schwingspulendaten
Vertrieb: AOS, Wessobrunn Schwingspulendurchmesser.......... 26 mm  Frontplatte:.......... Leichtmetall-Druckguss
Elektrische u. akustische Daten Elektromechanische Parameter Spulentragermaterial: ........ccccerevuenenes Titan ~ Membranmaterial: ...........co........ Beryllium
Nennimpedanz nach DIN.:............... BONM  Reisbissmmmamimmmiimm 5,60hm  Perforierter Spulentrager:.................. k. A.
Impedanzminimum im .......cccoeverreeieerennns EB visvinsvnssmsvsinustietbvastarsaseross 30pH/20kHz  Spulenmaterial: ............ Kupfer-Runddraht
Ubertragungsbereich:.....6,3 ONM/4,5 KHZ ~ FS ..orueivreerirrceenneerinssrsnessieeens 540Hz  Schwingspulenzufiihrung:... Magnetmaterial: .
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m, 4 kHz):95 dB PolkernDONIUNG: vevesessissssstssisivinaistonssss ja
Ubertragungsbereich (-6 dB):.. 0,9-40 kHz BedamMPlNg: .. s terarcsesemsrabanioorons k. A.
niedrigste Trennfrequenz: .............. 20z RS Liivimcsimessissiibesitesid 0,42 Lineare Auslenkung: .........c..cc....... 0,2mm  Ferrofluid: .ooceceeeceereeenee e nein
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Schalldruck-Frequenzgang auf unendlicher Schallwand Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial

axial und unter 30°

Uberragende Linearitat, voller Schalldruckpegel bis 40 kHz,

sehr gleichmagiges Rundstrahlverhalten.

Allerbestens kontrolliertes Zeitverhalten. Klirrfaktor-Frequenzginge K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel

Exzellent niedriges Klirrniveau ab 2 kHz.
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400 1k % 5k 10k 20k 40kHz Impedanz-Frequenzgang .
Wasserfallspektrum auf unendlicher Schallwand axial Hohes, symmetrisches Resonanzmaximum, minimale Klirrfaktor K2, K3 und K5 iiber Signalpegel bei 2,0 kHz
Induktivitat der Schwingspule.

Minimales Resonanzgrieseln um 3 bis 4 kHz, insgesamt
fantastisch schnelles Ausschwingen.
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Grandioses GroBsignalverhalten praktisch ohne Anstieg von
K3 und K5, vorziiglich auch bei geringster Lautstarke.




