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400 1k 2% 5k 10k 20k 40kHz

Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher Schallwand axial
und unter 30°

Exzellente Linearitat, extreme Breitbandigkeit bis iiber 40 kHz
hinaus.
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400 1k

2K 5k 10k 20k 40kHz

Wasserfallspektrum in unendlicher Schallwand axial
Blitzsauberes, storungsfreies Ausschwingen.
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Sprungantwort in unendlicher Schallwand axial
Bestens kontrollierter Ausschwingvorgang.
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Impedanz-Frequenzgang

Sehr niedrige Resonanzfrequenz, sauber ausgepragte Resonanz-
spitze.

Elektromechanische Parameter

Elektrische u. akustische Daten

Nennimpedanz nach DIN: ................ocovvereererrnninnn, 4 0Ohm
Impedanzminimum im Ubertragungsbereich:

3,4 0hm/2,3 kHz
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m, 4 kHz): ...oovevvrrrnn. 91dB
Ubertragungsbereich (-6 dB): ->40 kHz
niedrigste Trennfrequentz: ......... 2,0 kHz
Schwingspulendaten
Schwingspulendurchmesser: ............ocveveeerverennn. 26 mm
Spulentrégermaterial: ..........vvveereoereerrerrenen, uminium
Perforierter Spulentrager: ja
Spulenmaterial: .................... Kupfer-Runddraht

Schwingspulenzufiihrung; ..... ... Litze
Wickelhohe: 2,2 mm
Luftspalttiefe: 2,5mm
Lineare Auslenkung 0,15 mm
Mafe, Materialien

Aufendurchmesser: 104 mm
Einbaudurchmesser: .......... 72 mm zzgl. Anschlussfahnen
Frastiefe:

Einbautiefe (nicht eingefrést): ...............

Frontplatte:

Membranmaterial:

Membranflache:

Sickenmaterial: .........o.eevveerivervreirreenes

Magnetmaterial:

Polkernbohrung; 15 mm

Bedampfung: k. A.

Ferrofluid:..... nein
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Kilirrfaktor-Frequenzgénge K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel

Ab 2 kHz niedriger Klirr.

s
Klirrfaktor K2, K3 und K5 iiber Signalpegel bei 2,5 kHz
Nur K2 steigt an, K3 und K5 bleiben bis zu héchstem Pegel duBerst

gering.

Scan Speak R2604/833000

Preis: 62 Euro
Vertrieb: A.0.S., Wessobrunn

Scan Speak erfilllt mit seiner Discovery-Chassisserie
den Wunsch vieler Anwender nach besonders preis-
giinstigen Chassis aus Danemark. Die Konstruktion
dieser Chassis gehtauf den friiheram selben Standort
in Videbaek produzierenden Hersteller Vifa zuriick.

Der R2604/833000 verfiigt iiber ein Doppel-
Magnetsystem. Darin unterscheidet er sich vom
R2604,/832000 (s. HOBBY HiFi 5/2012), der in der
Vorderansichtidentisch aussieht, aber nur iiber einen
einzelnen Ferrit-Magnetring verfiigt. Der zusétzliche
Magnet resultiert in einem minimal besseren Wir-
kungsgrad: zirka ein Dezibel mehr Schalldruckpegel.

Die Hochtdner-Bauform mit Ringmembran basiert auf
einem Scan-Speak-Patent. AuBerhalb der Schwing-
spule sieht die Ringstrahler-Membran aus wie eine

Gewebekalotte
Herausragend linearer und mit besonders
breitbandiger Ringstrahler breiter Sicke.

Innerhalb der
Schwingspule befindet sich jedoch keine Kalot-
tenmembran, sondern eine weitere Sicke - der
Mittelpunkt ist angeheftet, und dariiber thront ein
Phasenkegel.

Der Magnetspalt ist mit Kupfer ausgekleidet. Dies
reduziert die Induktivitdt der Schwingspule und
ermdglichtihreine optimale Leistungsaufnahme. Da-
rausresultierteine ganzeerstaunliche Breitbandigkeit;
Miihelos erreicht der R2604/833000 40 Kilohertz
und vermutlich noch wesentlich héhere Frequenzen
- bis zurMessgrenze macht die Wiedergabekurve kei-
nerlei Anstalten, aus der Horizontalen auszuscheren.
Dass das Wasserfalldiagramm ab 30 Kiloheriz einen
gewissen Abfall zeigt, liegt am Anti-Aliasing-Filter un-
seres Messsystems: Im Frequenzgangplot ist dessen
Wirkung kompensiert, im Wasserfallspektrum nicht.

Der Frequenzgang zeigt einen grandios linearen,
ausgewogenen und breitbandigen Verlauf, das
Wasserfallspektrum présentiert schnellstes und
gleichmagigstes Ausschwingen. Vorbildlich auch der
Klirr-Pegel-Plot: Geringste Verzerrungen bei niedriger
Lautstérke sprechen fiirausgezeichnete Feindynamik,
die bis zu héchstem Pegel sehr niedrigen K3 und K5
zeugen von vorziiglicher Pegelfestigkeit.

Fazit: Scan Speak liefert mit dem R2604,/833000
einen Ringstrahler-Hochttner mit exzellenten akus-
tischen Qualitaten zu einem verbliiffend giinstigen
Preis.
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