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» Leichter, luftiger Klang (ibers ganze Spektrum
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Audiophiler Mikro-Monitor mit Scan-Speak-Bestiickung

Nimm zwei

Durch den Besuch bei Scan-Speak (Bericht in

diesem Heft) befltgelt, wollten wir denn
auch zeitnah wieder einmal ein Projekt

mit den edlen Treibern aus
Danemark realisieren. Die
Entscheidungsfindung war
fast schwieriger als

die Entwicklung

der Box selbst

 Chassistest:

* Seas L12RE/XFC:
K+T 6/2011

Das kannste drehen und wenden wie
du willst: Die Leute aus Videbak verste-
hen ihr Handwerk. Egal, welchen Scan-
Speak-Treiber man in die Hand nimmt,
die Qualitit stimmt. Und damit eine
Box zu entwickeln ist eine wahre Freude
— man muss nimlich erfreulich wenige
Klimmziige machen, um zu einem aus-
gezeichneten Ergebnis zu kommen.

Was sollte es denn nun werden nach der
Nada? Endlich die grofle Standbox? Das
wire eine Moglichkeit gewesen, nur so-

weit ist’s noch nicht: Den Bass fiir die
»Drei-Wege-Nada“ haben die Ddnen uns
namlich noch nicht gebaut — mal sehen,
ob sich das irgendwann dndert. Entspre-
chend interveniert habe ich jedenfalls.

Ich durfte in Videbzk drei Vierzoller ge-
geneinander horen und staunte dariiber,
wie tieftontauglich die designierten Mit-
teltoner in der Realitit sind. Das gab den
Ausschlag: Wir bauen eine ultrakom-
pakte Box mit dem mittleren der drei
Kandidaten, dem 12M/4631G00. Der

entstammt der Revelator-Baureihe und
ist ein echtes Kaliber; sogar die in der
Nomenklatur dariiber angesiedelten 11-
luminator-Modelle wiirden weniger Bass
erwarten lassen als dieser Typ. Mit knapp
300 Euro ist der Zehner allerdings kein
echtes Schnippchen. Allerdings kann er
sogar Wirkungsgrad: Rund 87 Dezibel
sind ziemlich gut fiir so einen Treiber.
Optisch macht er durch das Markenzei-
chen der Baureihe, die geschlitzte Pa-
piermembran auf sich aufmerksam, Der
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feine Gusskorb ist ein modernes stro-
mungsgiinstiges Design, der Neodyman-
trieb bewegt eine fiir diese Chassisgrofe
riesige 38er-Schwingspule, die immerhin
drei Millimeter linearen Hub zu jeder
Seite erlaubt. In Verbindung mit einem
absolut bassreflextauglichen Parameter-
satz schreit der 12M formlich danach,
nicht nur als Mittelténer versauern zu
miissen —das Ding will Bass machen.
Beim Hochtoner dann griffen wir ins
oberste Regal: Der D2004/602000 ist
die einzige moderne 19-mm-Kalotte im
Scan-Speak-Programm. Der Gewebe-
hochténer schligt mit gut 100 Euro zu
Buche und punktet mit hoher Belastbar-
keit und ordentlich Wirkungsgrad; die
Eigenresonanz liegt mit gut 600 Hertz
fiir einen so kleinen Hochténer erstaun-
lich niedrig. Durch die extrem kompakte
Bauform passt er auch optisch toll zu
dem Vierzoller, akustisch und elektrisch
sowieso.

Gehause

Damit’s tatsichlich so etwas wie Bass
gibt, will der 12M ein Nettovolumen von
etwa 2,5 Litern im Riicken haben. Trotz
der beabsichtigten minimalen Schall-
wandabmessungen ist das kein Problem,
der Platzbedarf einer solchen Box ist
iberschaubar. Wir landeten schlieSlich
bei einer ovalen Silhouette und ent-
schieden uns fiir einen Gehduseaufbau
der aufwendigeren Art: Die Box ist aus
dreizehn entsprechend ausgesigten oder
gefristen 18-mm-Platten zusammen-
gesetzt. Das resultierende Gehiduse sieht
so lecker aus, dass der Name fiir die Box
schnell gefunden war: Sie heifit Bonbon.
Der ,Plattenbau® gliedert sich in eine
Front mit den iiblichen Fridsungen und
Durchbriichen fiir die beiden Treiber,
danach folgen neun identische ,Tun-
nelprofile“ mit einer Wandstirke von
18 Millimetern. Den riickwirtigen Ab-
schluss bilden zwei Platten mit geringer
werdendem freien Querschnitt und letzt-
lich die mit dem Reflexrohr und den An-
schlussterminals bestiickte Riickwand.
Die Anordnung bildet ansatzweise einen
akustischen Sumpf und hilft, Reflexi-
onen von der Riickwand zu dimpfen.
Beim Erstellen der Zuschnitte kommt’s
entscheidend auf ihre Maglichkeiten
an. Leuten ohne Zugriff auf eine CNC-

Der Stander ist etwas improvisiert
- das kénnen Sie bestimmt besser

K+T-Projekt

Scan-Speak 12M/4631G00
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Technische Daten

Hersteller: Scan Speak
Bezugsquelle: AQS, Wessobrunn
Preis: 270 Euro

Chassisparameter K+T-Messung

Z: 4 Chm
Z 1 kHz: 4 Ohm
Z 10 kHz: 1 Ohm
Fs: 71,4 Hz
Re: 3,4 Ohm
Rms: 0,84 ka/s
Qms: 3,78
Qes: 0,375
Qts: 0,34
Cms: 0,697 mm/N
Mms: 71449
BxL: 5,34 Tm
Vas: 2711
Le: 0,138 mH
Sd: 53 cm?
Ausstattung

Korb Guss
Membran Papier, faserverstarkt
Dustcap _ Papier, faserverstarkt
Sicke Gummi
Schwingspule 38 mm
Xmax absolut 6 mm
Magnetsystem Neodym
Polkernbohrung nein
Sonstiges 0,6 kg Gewicht
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Scan-Speak D2004/602000

Frequenzgang fiir 0/15/30

100 0 — e — enin

Frismaschine wiirde ich empfehlen, eine
Frisschablone (fiir die Oberfrise mit Ko-
pierflansch oder Biindigfriser) zumin-
dest fiir die Aufenkontur der 13 Platten
zu erstellen. Die Ausschnitte innen kann
man mit der Stichsige erledigen, da
sieht’s hinterher keiner. Bei unseren Pro-
totypen habe ich zudem vier ,Zentrier-
hilfen® in Gestalt von Zehn-Millimeter-
Bohrungen in die Platten gefrist, in die
beim Zusammenbau lange Holzdiibel
getrieben werden. Dadurch passen die
Platten perfekt tibereinander. Das macht
allerdings nur dann Sinn, wenn man die

HBSD'.‘

. | ktrische Ph
Technlsche Daten :Eedanz und ele_ trische Phase .
oL,

Mabglichkeit hat, die Bohrungen genau
an der richtigen Stelle zu setzen — CNC  Hersteller: Scan-Speak " o
macht’s maglich, Wer das nicht kann —  Bezugsquelle: £Ds, Wessobtin, e -
macht nichts, schlimmstenfalls haben Sie Preis 110 Euro - i
etwas mehr Uberstand und miissen hin- Chassisparameter K+T-Messung
terher linger schleifen. Z 4 Ohm g e
Das Problem mit ovalen Boxen be- Fs: 628 Hz
steht darin, dass sie partout nicht auf Re_ 2,880hm o
der runden Seite stehen bleiben wollen. grrnni : 3 32' o o g L AT T ) 1 e
Also haben wir ein simples ,,U* aus drei G 138 WA MNTEN SRR o e T
Brettchen erdacht, das die Box kippsicher Qs 0:97
aufnimmt. Das ist trivial und sicherlich  Cms: Klirrfaktor K2/K3 fur 85 dB/1 m
keine perfekte Losung, das konnen Sie ~ Mms: o ) B BT s
bestimmt viel besser. Deshalb haben wir Bl = e i
uns die Zeichnung fiir das improvisierte t{::s' ' !
Stinderchen auch gleich gespart. o == e
Frequenzweiche N
Wir versuchen es praktisch bei jeder  ppase plug B %o| o0
Zweiwegebox, klappen tuts jedoch  Membran Gewebe |
praktisch nie: die absolute Minimal-  Dustcap I I T
weiche. Die Kombination der beiden  Sicke Gewebe
Scan-Speak-Treiber jedoch ist eine der )S(chwmgspuEe — 19mm - Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m

; : max absolut 0,8 mm .
ganz seltenen Gelegenheiten, bei der Magnetsystemn Neodym
man nicht nur theoretisch, sondern auch  polkernbohrung nen
praktisch mit drei Bauteilen auskommt.  Sonstiges ) 0,15 kg Gewicht
Der Bass wird einfach mit einer Drossel
(L1) ausgekoppelt, der Hochténer mit e
einem Zwolf-Dezibel-Hochpass (C1 und
L2) angekoppelt. Fertig. Es spricht fur die AL

Dénen, dass sie den Roll-off ihrer Treiber
so gut im Griff haben, dass solche Dinge
mdéglich sind.

Die Riickansicht offenbart neben Reflexrohr und
Anschlussboxen vier Dlbel, die wir zur Zentrierung der
einzelnen Lagen verwendet haben

KLANG+TON
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Beachtenswert ist auflerdem die Trenn-
frequenz zwischen beiden Treibern, die
liegt nimlich bei etwa 5,5 Kilohertz. Da-
mit ist die Box eigentlich eher eine Breit-
bandkonstruktion mit Superhochténer
denn eine klassische Zweiwegebox.

Messungen

Eingedenk der Minimalweiche erstaunt
der glatte Verlauf des Frequenzgang-
schriebes. Natiirlich ist Bonbon kein
Bassmonster, eine untere Grenzfrequenz
von gut 70 Hertz sind in Anbetracht des
kleinen Treibers und des geringen Vo-
lumens trotzdem bemerkenswert. Erst
oberhalb von 10 Kilohertz gibt’s einen
nennenswerten Anstieg auf der Achse,
mit einer entsprechenden Aufstellung
lisst sich jedoch auch hier ausgezeich-
nete Linearitit erreichen. Der Gesamt-
wirkungsgrad liegt bei etwa 85 Dezibel,
das ist sehr gut fiir so eine kleine Box.
Der Impedanzschrieb weist die Box als
Vier-Ohm-Lautsprecher aus, das Klirr-
verhalten wird lediglich von einer Un-
regelmiifligkeit des Vierzollers zwischen
500 Hz und 1 kHz etwas getriibt. Der
Hochtoner ist hervorragend verzer-
rungsarm und auch bei 95 Dezibel noch
in Ordnung. Im Wasserfall gibt’s bis auf
die erwihnte ,Problemzone® des 12M
nichts zu entdecken.

Klang

Wie sinnvoll mag es sein, ein Paar Boxen
mit 2,5 Litern Nettovolumen in einen
groflen, gut bedimpften Raum zu stel-
len? Die Erwartungshaltung war eher
niichtern, und im Geiste hatte ich mich
schon darauf vorbereitet, Bonbon als
edlen Schreibtisch-Monitor zu propagie-
ren. Denkste. Die Box ist ein leuchten-

Immer wieder sehenswert:
der Aufbau aus ,gestapelten”
Multiplexlagen. Bei Bonbon
gibt's 13 Lagen aus 18er-
Material

des Beispiel dafiir, wie gut man auf die
unterste Oktave verzichten kann, wenn
man pegelmiflig eine gewisse Zuriick-
haltung in Kauf zu nehmen bereit ist.
Die beiden Lautsprecherchen fiillen den
Raum nidmlich miihelos mit Musik, und
das auf gar exquisite Weise. Auffillig sind
die Meriten des Hochtoners, der spielt
namlich groflartig frei und luftig nach
oben heraus. Dabei vermittelt er Energie,
Strahlkraft und Miihelosigkeit, und das
ohne den geringsten Anflug von Listig-
keit. Der Ubergang zum Tiefmitteltoner
ist unhorbar, die Box spielt perfekt aus
einem Guss und hat tatsichlich Breit-
binderqualititen — freilich ohne deren
manchmal etwas problematische tonale
Eigenheiten zu besitzen. Und so freuen
wir uns iiber eine in allen Dimensionen
klasse aufgeficherte Raumlichkeit; fiir
schiere Grofle fehlt’s ein wenig an Tief-
tonfundament, irgendwo muss ja auch
ein Subwoofer seine Lebensberechtigung
haben.
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Die Box hat diese wunderbare Kombi-
nation aus Leichtigkeit und Wirme, die
den Scan-Speak-Treibern zu eigen ist
und schon bei der Nada und deren eben-
falls mit Revelator-Tieftoner bestiicktem
Vorginger ,Mini hb“ zu vernehmen war.
Gibt’s Einschrinkungen? Sicher doch.
AC/DC in Originallautstirke ist nicht,
auch Orgelkonzerte lassen an Wucht ver-
missen. Das ist Physik und véllig in Ord-
nung so. Das Fazit lautet in jedem Falle:
Das ist ein hervorragender Lautsprecher,
der jeden ins teure Material investierten
Euro mit Klangqualitit zuriickzahlt.

Holger Barske

AR
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Das hintere Ende der Box ist als angedeuteter
akustischer Sumpf ausgefiihrt, das hilft bei der
Gehiuseddammung

Auszug aus Klang&Ton Hefi 1/2009:

Weltklasse!

odiese Box ist ein zur absoluten
Perfektion getricbenes Konstrukt,
Das dank herausragendem Klang
jeden cinzelnen Cent absolut werl

st
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e L Aufbauanleitung

e ™~ - & Der Aufbau beginnt mit der Anfertigung aller
Fa e . \-\ {,/ N 26 Holzteile furs Boxenpaar. Dafir braucht
\\\ N\ S/ AT X man entweder eine Oberfrase, eine Stichsage
/ / \ / / ™ X und viel Geduld oder Zugriff auf eine CNC-

\ \ / / \ \ Frasmaschine. Zum Verleimen der Einzelteile
\ [ \‘ | nimmt man klassischen weien Holzleim, dann
‘ hat man genlgend Zeit, alle Teile korrekt aus-

o zurichten und fest miteinander zu verzwingen.

L0 | Nach dem Aushérten des Leims ist ordentlich
| Schleifarbeit unumganglich: Wir haben mit

| einem Bandschleifer und 40er-Kérnung an-

[ gefangen und uns sukzessive zum Exzenter-
schleifer mit 120er-Kérnung heraufgearbeitet.

Die hintere Gehausekante vertragt eine Vier-

) telstabfrasung, die vordere in Anbetracht des

| \ \ / knappen Randes rund um den Tiefténer eher
| A \ \ ‘ nicht. Was sie mit der schénen Optik des ,Mul-
e / / N / tiplexstapels” anstellen, bleibt |hnen iiberlas-
> £ / S, A / sen; ich personlich wiirde der Oberflache nur
~— ) 4 ' - ¢ einen farblosen Olauftrag génnen. Der Zu-
K o X .S / sammenbau ist einfach: Nach dem Einbau des
N S gekurzten Reflexrohres und des mit Anschluss-

o : E : leitungen versehenen Terminals kommt die

) = sehr kompakte Frequenzweiche auf eine Sei-

S e tenwand, danach wird das Geh&use gedammt:
/ / N Mehr als ein knappes Viertel einer Sonofill-Mat-

N / N\ te rundherum ist nicht sinnvoll.

Holzliste

. /- \ Birkenmultiplex-18-mm
{ | 13x20x 13 ¢cm

Zubehor pro Box

‘ e 1 Terminal oder Polklemmen
= 0,25 Matten Polyester-Dammwatte
| = 1 Reflexrohr Intertechnik Streamline 30
[ (80 mm lang)
* ca. 10 cm Dichtband
* div. Kabel, Schrauben

KLANG+TON



Scan-Speak

Holger Barske,
Thomas Schmidt

Zwei Wege, Bassreflex
1 x 12M/4631G00

1x D2004/602000
Nennimpedanz: 4 Ohm
Kennschalldruckp. 2,83 V/1 m: 85 Dezibel
BxHxT: 13x20x234cm
Kosten pro Box: ca. 450 Euro + Geh3use

Chassishersteller:
Konstruktion:

Funkt.ionspr-i'nz-ip:
Bestlickung:

T, 1800

XAW 320 HC 199,-€

- 12" Subwoofer-Chassis

- schwarze Honeycomb Membran

- fs einstellbar mit Zusatzgewichten
- Xmax +/- 10 mm

XAW 320 PR s9,-€

-12"Passivmembran

- fs einstellbar mit Zusatzgewichten
*

Paketpreiszas-¢ MMV OC

XAW 320 HC und XAW 320 PR

AW 3000 49,-€

- 12" Subwoofer-Chassis

- Gummisicke g e
- stabiler Aluminium Druckgusskorb “"':g - =
- hochwertige beschichtete Membran 28—~

- Schraubanschlussterminals

-Xmax +/-6,3 mm

Bauvorschldge: K+T 4/06 + 6/06

AWM 104 55,-€

AWM 124 75,-¢

- 10" und 12" Subwoofer-Chassis

‘0 - Aluminium-Druckgusskorb

- Langhubgummisicke

- Xmax +/-9 mm

- hochwertige, beschichtete Membran

- Kapton-Schwingspule

i.06 - Schraub-Anschlussterminals

- einsetzbar in kleinsten Bassreflexgehéusen
Bauvorschlag: K+T 5/06 + 6/07

KFT 130 M eo,-€

- Magnetostat mit Kaptonfolie und
Kurzhorn

- Impedanz 8 Ohm

- Frequenzbereich 1.000 - 40.000 Hz

- Grosse (Bx HxT) 98 x 135 x 44 mm

Bauvorschlag: K+T 5/08

XAW 110 HC-Il 40,-€

- 3-Schichten Honeycomb Membran

- Neodym-Antriebssystem

- Kapton Schwingspulentrager

- hoher Wirkungsgrad

- massiver, gedrehter
Alu-Montagering

L1= 0,47 mH Luftspule 1,4mm Draht
L2= 0,33 mH Luftspule 1,4mm Draht  Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
Cl= 2,2uF Audyn Cap Plus 1000 Ut

et ™

L1
__.__ -
0,47mH

' +

12M/4631G00

| AM 80 79,-€
T - Aktivmodul 80 Watt
- einstellbare aktive
Frequenzweiche 40-180 Hz
- Low-Level Eingang Cinch
- High-Level Eingang- / Ausgang
- 80 Watt RM.S. / 150 Watt max.
Passend fiir 8”- und 10”-Woofer

‘ L2 4 - e Yy "‘.‘ e /S
I [] |p200as02000 > }

www.speakertrade.com
AllePreiseind. MSt.zzgl Versand- und Nachnahmekosten
Vertrieb: speaker trade

Neuenhofer StrafSe 42-44 - D-42657 Solingen

Tel. 0212/382260- Fax 0212/38 22640




