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Edler Standlautsprecher i
mit Scan-Speak-Bestiickung

Kreuz
und
quer

Darauf haben wir eine ganze Weile
gewartet: ein Projekt ausschlieBlich
mit Treibern aus Scan-Speaks neuer

Prestige-Baureihe ,Ellipticor”
realisieren zu kénnen.

Bitte sehr: Wir prasentieren Ella

Dann war da die Laniakea. Sicherlich
ein toller Lautsprecher, aber noch
nicht so richtig das, was wir eigentlich
bauen wollten, nidmlich ein ,richtiges®
Ellipticor-Projekt. Wir erinnern uns:
Bei dieser Baureihe hat der danische
Treiberhersteller runde Schwingspulen
und Polkerne zugunsten von ungleich
schwieriger zu fertigenden elliptischen
Varianten aufgegeben. Der Sinn der Sa-
che besteht darin, unterschiedliche Lauf-
zeiten zwischen Schwingspulenansatz
und Membranrand (beziehungsweise
Membranmittelpunkt bei der Kalotte) zu
schaffen, um Resonanzen zu minimie-
ren. Was zweifellos ausgezeichnet funkti-
oniert, die beiden bis dato vermessenen
Treiber gehoren diesbeztiglich zum
Besten, was der Markt hergibt. Derzeit
besteht die Baureihe nur aus drei Trei-

bern und der 21-Zentimeter-Bass ist nun
endlich lieferbar. Er eignet sich ungleich
besser zum Aufbau eines Zweiwegesy-
stems als der 18-Zentimeter-Typ, der be-
stimmt ein groflartiger Mitteltoner ist, in
Sachen Bass aber ziemlich unterbelichtet
ist.

Dieses Problem ist gelost, der 21er ist da.
Wir haben ein optisch etwas britisch an-
mutendes Zweiwegesystem konzipiert,
in dem sich beide Treiber duflerst wohl-
fithlen. Die Box verfiigt iiber ein Volu-
men von 45 Litern, der Treiber erlaubt da
nicht allzu viel Spielraum in beide Rich-
tungen. Wir haben uns fiir eine grofle
Kompaktbox mit passendem Stinder
entschieden, weil wir unbedingt eine
breite Front wollten, und das wire bei ei-
ner ,echten® Standbox dieses Volumens
schwierig geworden.

Und ja, ich weifl: Der quer eingebaute
Hochtoner ist etwas gewohnungsbediirf-
tig, hat sich aber als sinnvoll erweisen,
weil er so herum ein eindeutig schoneres
Rundstrahlverhalten liefert und eine bes-
sere Addition mit den Schallanteilen des
Tieftoners zeigt.

Treiber

Der Schock zuerst: Der Tiefmitteltoner
21WE/8542T00 kostet pro Stiick 970
Euro. Das ist heftig. Allerdings hat man
damit auch ein Stiick Technik an der
Hand, wie es kein zweites auf der Welt
gibt. Der Stralenpreis liegt zwar darun-
ter, aber giinstig ist der Treiber dadurch
noch lange nicht. Im Detail diirfen Sie
das Leckerchen hinten im Heft im Ein-
zelchassistest bewundern, hier nur ein
paar Details: Das mit der Verzerrungsre-
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duktion funktioniert, der Treiber klirrt
sehr wenig. Je nach Filteraufwand kann
man ihn bestimmt bis fiinf Kilohertz be-
treiben, auch das ist ungewohnlich. Er-
liefert echte gut 90 Dezibel Schalldruck
— sehr 1oblich. Der Parametersatz legt
einen Bassreflexeinsatz nahe — das soll er
haben.

Der Hochtoner mit der Typenbezeichnug
D3404/552000 ist der logische Spielpart-
ner fiir den neuen Tiefmitteltoner. Auch
er ist mit einem Stiickpreis um 600 Euro
nicht eben ein Cheap-Trick-Kandidat,
allerdings gibt's fiirs Geld auch eine der
zweifellos besten Kalotten, die der Markt
heutzutage zu bieten hat. Insbesondere
die sensationell niedrigen Verzerrungs-
werte separieren den Ellipticor vom Gros
seiner Mitbewerber. Zudem ist er tief
ankoppelbar und erfreulich laut. Schon
beim Einzelchassist seinerzeit stellte sich
heraus, dass der Hochtoner ein scho-
neres Rundstrahlverhalten liefert, wenn
man ihn ,liegend” einbaut. Das haben
wir uns bei seiner ersten Verwendung
in der Laniakea noch nicht getraut, jetzt
machen wir das aber so.

Allen Ellipticor-Treibern gemein sind die
mitgelieferten magnetisch gehaltenen
Abdeckringe fiir die Verschraubungen.
Damit ldsst sich ein absolut schliissiges
und ungestortes optisches Bild auf der
Schallwand realisieren, was diese Prezio-
sen sicherlich verdient haben.

Gehause

Theoretisch wire ein geschlossenes Ge-
hiuse eine Option gewesen, aber diesmal
wollten wir etwas mehr Tiefgang als bei
unseren letzten Scan-Speak-Projekten
und entschieden uns fiir eine Bassre-
flexabstimmung. Dafiir braucht’s beim
21WE 45 Liter Volumen, die wir in Form
eines sehr schlichten Quaders mit klaren
Linien realisiert haben. Das Gehduse ist

K+T Ella

Technische Daten

Chassishersteller: Scan Speak
Vertrieb: ASE, Balingen-Erzingen
Konstruktion: Holger Barske, Thomas Schmidt
Funktionsprinzip: Zwei Wege, Bassreflex
Nennimpedanz: 8 Ohm
Bestlickung: 1 x 2TWE8542T00
1 x D3404/552000

Kennschalldruck (2,83 /1 m): 89 Dezibel
BxHXT: 360 x 640 x 270 mm
Bausatzpreis pro Box: ca. 1.700 Euro
plus Gehause

etwas breiter als tief und landet mit ei-
ner Hohe von 64 Zentimetern genau im
Grenzbereich zwischen Kompakt- und
Standbox. Wir haben uns entschieden,
einen 40 Zentimeter hohen Stinder dazu
zu bauen, der die Linien des Gehduses
exakt bis zum Boden verldngert. Er ist
eine geschweiflte Stahlkonstruktion aus
Quadratrohren mit einem Querschnitt
von 20 x 20 Millimetern und 2 Millime-
tern Wandstdrke. Die SchweifSarbeiten
sind nicht allzu anspruchsvoll, selbstver-
stindlich diirfen Sie sich auch eine adi-
quate Holzkonstruktion iiberlegen. Das
Gehiuse selbst besteht aus 19 Millimeter
starkem MDF und ist mit zwei U-for-
migen Versteifungen stabilisiert. Die Sta-
bilisierungen sparen die Schallwand aus,
weil wir moglichst wenig Schalleintrag
vom Gehdusekorpus in die Schallwand
wollen. Wenn Thnen bei einem so teuren
Projekt die Verwendung von MDF nicht
zusagt, ist das vollig in Ordnung, Sie
diirfen sich auch gerne in Richtung

Ja, es sieht ein bisschen aus wie ,Saurons
Auge”: der quer eingebaute Hochténer
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20 Millimeter starkes Birken- oder gar
Buchenmultiplex orientieren.

Die Treiber sind asymmetrisch auf der
Schallwand angeordnet, wir wollen un-
terschiedliche Schalllaufzeiten zu beiden
Seiten des Lautsprechers — gerade hier,
wo genau das der springende Punkt an
den Treibern ist. Das Reflexrohr sitzt
ebenfalls auflermittig angeordnet auf der
Riickwand.

Frequenzweiche

Ein besonderes Kennzeichen von Scan-
Speak-Treibern ist es, dass sie praktisch
immer mit wenig aufwendiger Filterung
auskommen. Das ist auch hier der Fall.
Tatsdchlich haben wir keinerlei Korrek-
turglieder gebraucht, um die beiden El-
lipticors unter einen Hut zu bekommen.
Im Bass ist es ein schlichter Hochpass
zweiter Ordnung (L1, C1) geworden. Der
Weg dahin sah wie folgt aus:
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Die graue Kurve zeigt den unbeschal-
teten Tieftoner im Gehiuse, die hellblaue
die Filterung nur mit der Spule L1, die
dunkelblaue Kurve schliefSlich die finale

Technische Daten

Hersteller: Scan-Speak
Bezugsquelle: AQS, Minchen
Unverb. Stuckpreis: ca. 580 Euro

Chassisparameter K+T-Messung

Z 4 Ohm
Fs: 510 Hz
Re: 3,8 Ohm
Rms:
Qms:
Qes: 0,14
Qts: 0,05
Cms: -
Mms:

BxL:

Vas: -
Le: -
Sd: -

Ausstattung

Frontplatte -
Membran Gewebe
Dustcap -
Sicke -

0,08

Variante mit L1 und Cl1. Schw?ngspulentréger KA.
. . . Schwingspule 28/39 mm
Beim Hochtoner sieht der Fortgang der 33« n
Dinge wie fOlgt aus: Magnetsystem Neodym
= p— zolkernbohrunq -
onstiges -

P g
AuBendurchmesser: 120 mm
Einbaudurchmesser: 94 mm
Einbautiefe: 29 mm
Korbranddicke: 7 mm
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Die pinkfarbene Kurve zeigt den un-
beschalteten Tweeter, die hellrote Line
den Einfluss des Widerstandes zur Pege-
lanpassung, aber noch ohne Filter. Die
griine Kurve zeigt den Versuch einer Fil-
terung erster Ordnung, das klappt nicht
so gut. Mit einem Filter zweiter Ordnung
(orange) nahern wir uns der Sache lang-
sam, der Pegelabfall setzt aber zu friith
ein. Die rote Kurve zeigt das letztgiiltige

Resultat, ein Hochpass dritter Ordnung
(C2, C3, L2) mit Vorwiderstand (R1).
Die Addition der Schallanteile liefert fol-
gendes Bild:
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Die Addition klappt so ausgezeichnet.
Die Trennfrequenz liegt bei ungewohn-
lich tiefen 1,5 Kilohertz, was mit den El-
lipticors aber ohne Weiteres machbar ist.
Wir sind zufrieden.

Messungen

Ellas Amplitudenfrequenzgang verlduft
sehr ausgewogen. Im Bass geht's bis etwa
45 Hertz, das ist fur einen Lautsprecher
in dieser Grof3e genau das Richtige. Der
Hochtoéner schafft auf Achse bis 20 Ki-
lohertz vollen Pegel, der Frequenzgang
unter Winkeln ist absolut vorbildlich,
der Schalldruck fillt aulerhalb der Achse
sehr gleichmifig ab. Der mittlere Wir-
kungsgrad liegt bei 89 Dezibel an 2,83
Volt, das ist erfreulich hoch. Der Impe-
danzverlauf ist nicht linearisiert (viel-
leicht machen wir das noch) und zeigt
vollig unkritisches Acht-Ohm-Verhalten.
Das Verzerrungsverhalten ist ohne Fehl
und Tadel. K3 gibt‘s praktisch gar nicht,
geradzahlige Harmonische nur in vollig
unbedeutendem Mafle. Auch bei ker-
nigen 95 Dezibel herrscht diesbeziiglich
perfekte Ruhe. Das Wasserfalldiagramm
vermeldet auch nicht den leisesten
Hauch von verzogertem Ausschwingen
— perfekt.

Klang

Ist Ella jetzt der endgiiltige ,Nada-Killer®
und schubst unsere langjdhrige Hausre-
ferenz endlich vom Thron? Die Entschei-
dung mag ich nicht treffen, dazu gehen
Nada und unser Horraum eine zu har-
monische Ehe ein, das Paket ist bis zum
heutigen Tag schwer zu schlagen. Fest
steht, dass Ella der weniger verfirbende
Lautsprecher ist. Sie spart sich das eine
oder andere ,,Polsterchen, das man der
Nada durchaus attestieren kann. Ella

Fast 1.000 Euro teuer, dafur aber einzigartig:
der 21-Zentimeter-Tiefmitteltoner aus der
Ellipticor-Reihe

spielt vollkommen frei, im besten Sinne
ygeschmacksneutral und unverstellt.
Ihre dynamischen Fihigkeiten liegen
mindestens auf Augenhdhe mit denen
der Nada, in Sachen Bass schafft sie es
eindeutig ein bisschen weiter hinunter.
Die Abstimmung passt bestens, ich kann
keine erwihnenswerten Nachteile des
Reflexsystems gegeniiber dem geschlos-
senen Korpus der Nada erkennen. In
Sachen Stimmenwiedergabe ist Ella eine
Waucht. Sie zeichnet wunderbar transpa-
rent, vollig artefaktfrei und so , glatt®, wie
ich es nur selten erlebt habe. Am oberen
Ende des Spektrums geht's seidig zu, aber
durchaus mit Energie und Nachdruck.
Die Berylliumkalotte der Nada wirkt fast
noch sanfter, aber die Unterschiede sind
Geschmackssache.

High-End-Projekt
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Noch bin ich nicht willens, Ella die Krone
aufzusetzen, dafiir habe ich das Klang-
bild der Nada zu sehr schétzen gelernt.
Ich nehme die beiden Neuen jetzt zur vi-
rusbedingten Heimarbeit erst einmal mit
nach Hause und plane, viel Zeit davor zu
verbringen. Ich bin mir absolut sicher,
dass es das wert ist.

Holger Barske

Kleine SchweiBtechnik-Fingertibung
als Lautsprecherstander

Ruckseitiges: Das Reflexrohr ist
ebenfalls auBermittig angeordnet

TSCM 634

www.lautsprechershop.de

Lautsprechershop
Albert-Schweitzer-Str. 34
76139 Karlsruhe
Germany

Tel.: +49 721 970 37 24
Fax: +49 721 970 37 25

strassacker
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Zubehor pro Box

e Terminals nach Wunsch

e 1 x Bassreflexrohr Visaton BR 15.34,
volle Lange

e Schrauben

o [ S-Kabel

® 4 Matten Sonofil

* /> Matte Noppenschaum
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L1
——— IR .
3mH
C1 +[
12uF :
R1 ¢z C3

SR6 6,8uF 15pF

Weichenbestlckung

L1: Luftspule 1,4 mm Draht 3 mH
L2: Luftspule 0,7 mm Draht 0,47 mH

C1: MKP 12 pF
C2: MKP 6,8 pF
C3: MKP 15 pF

R1: MOX 10W 5,6 Ohm

Aufbauanleitung

Wir beginnen mit der Ruckwand und verleimen
eine Seitenwand, Deckel und Boden. Danach
werden die U-férmigen Versteifungen einge-
setzt und die zweite Seitenwand montiert. Den
Abschluss bildet das Verleimen der Schallwand.
Das Gehaduse wird mit einer halben Matte Nop-
penschaum an Ruck- und Seitenwanden hin-
ter dem Tieftoner bedampft, im unteren und
oberen Bereich werden je zwei Matten Sonofil
verteilt.

Holzliste

Material: 19-mm-MDF oder -Multiplex
2 X640 x 360 mm__ Schallwand / Rickwand

2 X322 x232 mm Boden, Deckel
2 X640 x232 mm Seiten
2 X332 x227 mm Versteifungen

21WE

D3404

Innovativ +
Seit 1985 Uber morgen hinaus.

MResist Ultra Folienwiderstande

\\\ \\\

T0218/247 Gehduse |RM 25.4 mm | Made in Germany | handgetrimmtauf 1% ver-
zinnte Kupferkontakte |auf Kupfertréger montiert|0.01Q-47Q | 500VAC £30ppm/K
3 Watt ohne KK | 30W mit KK (optional) | das klangliche Ergebnis tiberzeugt mit
bislang unbekannter Klarheit und Transparenz. On Sale Now!

VLCU Papier Kupferfolien Spulen
.. v {

N

Superweiches Abaca-Esparto-Spezialpapier als Dielektrikum | tauch-impragniert
mit zdhelastischem Isolationsharz | sehr hohe mechanische Beddmpfung der
Spulenvibration | auch ohne Gehéduse nahezu mikrophoniefrei | fiir ein extrem
ruhiges Klangbild und feinste Mikrodynamik. On Sale Now!

W*Linie der vollig neuen AMT U.Serie

*W steht flir ‘Weiter horizontaler Abstrahlwinkel’ | Nachdem wir die grof3ten,
die leistungsstarksten und auch die belastbarsten AMTs der Welt bauen konn-
ten', floss unsere gesamte langjdhrige AMT-Erfahrung in die Entwicklung der
extrem kompakten und vielfdltig einsetzbaren Modelle der U.Profil-Serie. lhre
einzigartige Membrantechnologie aus eigener Entwicklung und Fertigung
garantiert niedrigste Verzerrungswerte auch bei hoéchsten Pegeln! Zusam-
men mit ihrem magnetisch gekapselten Motor-Design ermdglicht die U.Serie
damit Spitzen-Performance auf einem véllig neuen Preisniveau. Von klein nach
grof3: U40.W 3.5-40kHz 90 dB | U60.W 1.8-35kHz 92dB | U8O.W 1.5-34kHz 92dB
U110.W 1.5-30kHz 91dB | U160.W 1.2-27kHz 93dB.  Winter/Frithjahr 2019/2020

4 MUNDORF’

') Siehe hierzu auch unter www.mundorf.com >Pro Audio >Pro AMT’s in
unterschiedlichen Anwendungen. Mundorf in der Royal Albert Hall, London




