Scan Speak D 2008/851100
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Schalldruck-Frequenzgang auf
unendlicher Schallwand axial
und unter 30° :

Perfekier Kurvenverlauf, an beiden
Enden des Ubertragungshereichs
sehr sanft auslaufend.

Wasserfallspekirum auf un-
endlicher Schallwand axial
Opfimales Ausschwingverhalten.

Sprungantwort auf unendlicher
Schallwand axial
Ideale Form der Sprunganiwori

Impedanz-Frequenzgang

Sehr niedrige Resonanzfrequenz;
relativ hohes Impedanzmaximum,
da kein Ferrofluid im Luftspalt ent-
halten ist.

Klirrfaktor-Frequenzgtinge K2,
K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel

Schon ab 1,5 kHz sehr niedrige
Verzerrungen, K3 und K5 sind so-
gar schwiicher als beim D 2010.

Preis: 140 DM
Vertrieb: Axel Oberhage, Starnberg

Gemeinhin gilt der D 2008 des danischen Herstellers Scan Speak als der , kleine
Bruder” des D 2010. Dass er so klein nicht sein kann, zeigt schon der geringe
Preisunterschied von gerade einmal zehn Mark, der wohl hauptsiichlich durch die
Schaumstoffbeschichtung der Frontplatte beim 2010 begriindet ist. Akustisch steht
der 2008 jedenfalls mindestens gleichwertig da, und dos bedeutet schlicht, dass er
wohl als weltbester 19-Millimeter-Hochidner anzusehen ist - an seinem Ubertra-
gungsverhalten gibt es absolut nichts auszusetzen. Das gilt allerdings nur fiir die
Version ohne Ferrofluid; der gleiche Hochténer mit fluid-bedimpfter Schwingspule
(D 2008/851200) besitzt die fiir nicht optimal ventilierte Hochtdner typische bass-
reflexihnliche Doppelspitze der Impedanzkurve. Die Folge ist ein um 2.000 bis
3.000 Hertz deutlich verzogertes Ausschwingen. Den D 2008/851100 sehen wir
in der Kombination mit 11- und 13-Zentimeter-Tieftonern derzeit — neben dem

D 2010/851100, der allerdings etwas grafiere Verzerrungen produziert -

als optimale Hochtonbestiickung an.

Technische Daten

AuBendurchmesser: 92 mm
Einbaudurchmesser: 69 mm
Friistiefe: 4 mm
Einbautiefe (nicht eingefrdst): 38 mm
Frontplatte: Kunsistoff
Membranmaterial: Gewehe
Sicke: (Gewehe
Schwingspulendurchmesser: 20 mm
Spuleniriigermaterial: Aluminium
Schwingspulenzufihrung: kA,
Polkernbohrung: ja
Bedampfung: ja
Ferrofluid: nein
Nennimpedanz nach DIN: 8 Ohm
Impedanzminimum: ; 6,4 0hm/3,6 kHz
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m, 4 kHz):  89.dB
niedrigste Trennfrequenz: 1,5 kHz
Ubertragungsbereich (-6 dB) 1,0-23 kHz

Elekiromechanische Parameter:

Re = 5,6 Ohm

Le = 76 /20 iz

Fs =850 Hz

Qms=22

Qes=0,88

Qts = 0,62
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