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Schalldruck-Frequenzgang
auf unendlicher Schallwand
axial und unter 30°
Perfekies Uhertragungsverhal-
ten, im Superhochionbereich
etwas kriiffiger als der D 2008.

Wasserfallspekirum auf un-
endlicher Schallwand axial
Optimales Ausschwingen; die
Verzogerung um 5 kHz diirfte
auf die Einbaubedingungen

{Schraubenkdpfe o.d.) zuriickzu-

fishren sein.

Sprungantwort auf unendli-
cher Schallwand axial
Optimale Sprungantwort, vor-
bildlich schnell ein- und aus-
schwingend.

Impedanz-Frequenzgang

Saubere Form mit hoher Reso-
nanzspitze, kennzeichnend fir
einen ferrofluidfreien Lufispali.

Klirrfaktor-Frequenzgiinge
K2, K3 u. K5 bei 90 dB
mittlerem Schalldruckpegel
Schon ab 1,5 kHz sehr geringe
Verzerrungen.

Preis: 150 DM
Vertrieb: Axel Oberhage, Starnberg

Der D2010 von Scan Speak besitzt ein unverwechselbares Gesicht: Seine Front ist
mit grauem Schaumstoff beschichtet, um Reflekfionen zu unerdriicken. Messtech-
nisch konnten wir allerdings keinen Vorteil gegeniiber dem D 2008 fesistellen —
was auch schwer fallen dirfte, denn beide Hochtdner kann man wohl als fehlerfrei
hezeichnen. Der D 2010 hesitzt ab 7 kHz einen um etwa ein Dezibel hheren Wirk-
lungsgrad, betont also den Superhochtonbereich etwas stiirker als der D 2008. Die-
ser Unterschied hewegt sich allerdings im Rahmen persénlicher Geschmacksunter-
schiede und lisst sich objekiiv nicht als besser oder schlechter bewerten. Sehr be-
merkenswert ist die niedrige Resonanzfrequenz und damit verbunden die Maglich-
keit, diesen Hochtoner schon ab 1,5 khHz einzusefzen — allerdings nur, wenn an die
Dynamik keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Auch den D 2010 gibt es
neben der hier getestefen ferrofluidfreien Version in einer Ausfihrung mit Ferro-
fluid im Luftspalt (D 2010/851300), die allerdings wie der D 2008 mit Fluid Pro-
bleme mit der Ventilation hat — wenn auch in ausgesprochen schwacher Auspri-
qung. thn kannen wir daher in beiden Varianten uneingeschrdinkt empfehlen.

Technische Daten

AuBendurchmesser: 98 mm
Einbaudurchmesser: 69 mm
Fristiefe: 5mm

Einbautiefe (nicht eingefrst): 40 mm

Frontplatte: Kunststoff mit Schaumstoffeinlage
Membranmaterial: Gewebe |
Sicke: Gewebe
Schwingspulendurchmesser: 20 mm
Spulentriigermaterial: Aluminium
Schwingspulenzufiihrung: kA

Polkernbohrung: ja

Bedimpfung: ja

Ferrofluid: .ein

Nennimpedanz nach DIN: 6 Ohm
Impedanzminimum: 5,9 Ohm/3,5 kHz
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m, 4kHz): 89 dB

niedrigste Trennfrequenz: 1,5 kHz
Ubertragungsbereich (-6 dB) 1,0-23 kHz

Elektromechanische Parameter:

Re = 5,4 Ohm

Le = 66 14/20 kHz
Fs =780 Hz

Qms = 2,0
Qes=0,81

(ts = 0,58
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