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Sehr iherzeugende Linearitit, nicht sehr hoher Wirkungsgrad.
Wasserfallspektrom auf unendlicher Schallwand axial

HOBBY HIF

Im unteren Hochtonhereich minimol verzégertes, dariiber perfektes Aus-
schwingverhalten.

Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial

volts
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Sehr schnelles und hervorragend kontrolliertes Ein- und Ausschwingen.

Impedanz- Frequenzg(mg
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Niedrige Resonanzfrequenz, klar ausgepréigtes und symmetrisches Impe-
donzmaximum ohne weitere Nebenmaximo.

Elekiromechanische
Parameter:

Re = 2,8 Ohm

le =19 H/20 kHz
Fs = 700Hz

Oms = 44

Qes =13

Ofs = 09?

Technische Datfen

Auflendurchmesser: 56 mm
Einbaudurchmesser: ........u.vuevicrvennns 42 mm z2gl. Anschlussfahnen
Friistiefe: 5mm
Finbautiefe (nicht eingefrist): 29 mm
Frontplatie: Leichtmetoll-Druckguss
MembrONMEEITl ...o.oovrereroeereecrrnen. Gewebe, beschichtet
Membranfliche: 2.9 qem
Sicke: Gewebe, beschichtet
Schwingspulendurchmesser: 19 mm
Spulentriigermaterial: Aluminium
Schwingspulenzufiihrung: Litze
Wickelhihe: 1,8 mm
Luftspalttiefe: 2,5mm
Lineare Auslenkung: 0,35mm
Magneimaterial: Neodym
Polkernbohrung; o
Perforierter Schwingspulentriiger: k.A.
Bedimpfung: k. A
Ferroffuid: nein
Nennimpedanz nach DIN: 40hm
Impedanzminimum im Ubanrugungsbarsith v 3,1 0hm/2,7 kHz
Empfindlichkeit (2,83 Y, 1 m, 4 kHz): ... S 1 [
niedrigste Trennfraqunnz 2,0 khz
Ubertrogungsbereich (-6 dB): .. ... 0,6-40 khz

Klirrfaktor-Frequenzgiinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem

Schalldruckpegel
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Relativ hoher K2, tiuferst geringer K3 und K5.

Klirrfaktor K2, K3 und K5 ber Signalpegel bei 2,0 kHz
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Mit zunehmendem Signalpegel kriiffig, aber gleichmiBig ansteigender K2,
deutlich niedrigerer K3 und K5, bei kleinstem Pegel sehr niedriger Klirr.

Scan Speak R2004/
602000

Preis: 190 Euro
Veririeb: Axel Oberhage, Starnberg

In der ohersten Produkiline von Scan-Speak, der llumina-
tor-Reihe, steht der R2004/602000 zwischen den Vollfor-
mat-Hochttnern fiir die Heim-Anwendung und den kom-
pakten Modellen fiir den Car-HiFi-Einsatz: Er besitzt den
kleinen Montageflansch der mobilen Hochféner, aber ein
grofles angekoppeltes Lufivolumen wie die stationdren
Modelle. Die riickseifige Kammer aus Alu-Druckguss ist so
geschickt geformt, dass Hohlraumresonanzen nicht aufire-
ten. Neben der Bereitstellung eines gréfieren Volumens hin-
ter der Membran erfiill sie die Aufgabe eines Kiihlkdrpers
fiir den Neodym-Magneten. Wegen der geringen Grife die-
ser Magnete knnen sie nicht so viel Wairme aufnehmen
wie groBe Ferritmagnete und iberhitzen daher schneller.
Dann kénnen sie sogar ihre Magnetisierung einbiifien.

Der R2004 ist der kleine Bruder des in HOBBY HiFi 1/2010
getesteten R3004. Diese beiden Hochténer unterschieden
sich durch ihr Schwingspulenmaf von 19 bzw. 26 Millime-
tern und dementsprechend insgesamt durch ihre Baugrafie
voneinander, sind aber im Prinzip identisch aufgebaut.

"®" 40 Kilohertz erreicht
| |
Domohmersied! - 09004,/602000 mit

quenz so medrlg, optimaler Linearitd.
dass sie einer sehr

tiefen Ankopplung an einen Tief- bzw. Mitielitner nicht im
Weg steht. Trotzdem sollte man nicht versuchen, den R2004
schon ab 1.000 Hertz einzusetzen: Dazu reicht die Groflsi-
gnalfestigkeit einfach nicht aus. Ab 2.000 Heriz betriehen,
sind die dynamischen Maglichkeiten optimal genutzt.

Wegen des grofien

Der Frequenzgang verliuft fiir einen Scan-Speak schen
Ring Dome Tweeter” siandesgemiifi: perfekt ausgewagen
und linear sowie unglaublich breitbandig. 40 Kilohertz er-
reicht er mit optimaler Linearitiit und reicht domit an den
Beryllium-Hochtéiner aus gleichem Hause (s. vorherige Sei-
te) heran. Und die Ruhmestaten gehen noch weiter: Die
ungeradzahligen Oberwellen bewegen sich deutlich unter
0,03 und teilweise sogar 0,01 Prozent. Der Klirr-Frequenz-
gang zeigt zwar auch einen relaiiv hohen K2, aber der ist
klanglich nicht sonderlich kritisch zu sehen. Die Klirr-Pegel-
Messung offenbart ganz besonders niedrige Verzerrungen
bei sehr niedriger Signalsidirke, in einem Bereich also, in
dem manche Hochtdner mit wieder ansteigenden Verzer-
rungen Feinzeichnung verschenken.

* Fazit: Der winzige R 2004 bietet herausragende akusti-

sche Qualitiifen, er ist der perfekie Hochtoner fiir einen
besonders kompakten High-End-Monitor sowie fiir eine M-
T-M-Mittelhochtoneinheit.

Hobby HiFi 3/2010




