Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher Schallwand axial und
unter 30°
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Hervorragend linear bis iiber 2 kHz, kriiftige Membranresonanz hei
kHz.

Wasserfallspekirum in unendlicher Schallwand axial

Thiele-Small-Parameter:

Re = 550hm
le = 0,32mH
Fs = 19Hz
Qms = 5,6

Qes = 041

Qs = 0,38

Sd = 227 gem
Vas = 1611
(ms = 2,2mm/N
Mms = 30g
Rms = 0,66 kg/s
Bl = 7,0N/A

chnische Daten
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Tiefton-Simulation mit Vorwiderstand 0,2 Ohm (bassreflex griin, GHP rot)
und 1,0 0hm (GHP, schwarz)

Gehiiuseempfehlung 0,2 0hm 0,2 0hm 1,0 0hm
HEERHIL Hochpasskondensator/F - 1.200 1.200
Gehiusevolumen/! 140 35 50
Abstimmfrequenz/Hz 16 = o
Untere Grenzfrequenz (-3 dB)/Hz 15 29 26
Bassreflextunnel-Durchmesser (mm) 70 - -
Bassreflextunnel-Linge (mm) 240 - -
Schwingspulendaten:
Durchmesser: 42 mm
Wickelhhe: 19 mm
Triigermaterial: Glasf
- Spulenmaterial: Kupfer-Runddraht
200 500 kK 5Tk obuz Lufispaltiefe: 6mm
Bis 2 kHz restlos iberzeugendes Ausschwingen, relativ schnelles Abklingen kzg::dﬁlr)(s}lﬂ(susl;?Xmux 262’3 mm
der Membranresonanz. Einbaudurchmesser: 196 mm
Friistiefe: 5mm
Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial Einbautiefe (nicht eingefriist): 84 mm
S Nennimpedanz nach DIN: 8 Ohm
aal n Impedanzminimum: 6,0 0hm/200 Hz
o5 B Impedanz bei 1 kHz: 7,3 Ohm
0.7 g Impedanz bei 10 kHz: 18,8 Ohm
0.6 Empfindlichkeit im Tieftonbereich (Freifeld):.... ..81,5dB
0.5 i hdchste Trennfrequenz:
g4 E Membrunmateritn:......................4.........“....... Papier, kohelfaserverstiirkt
o : Sickenmaterial: Gummi
i Dusteap-Material: ........ooocevreerererrrsererene Papier, kohelfaserverstiirkt
il 1 Korbmaterial: Leichtmetall-Druckguss
L s BeliiftungsmaBnahmen:.............oooerverrerce Polkernbohrung 12 mm,
ato ‘ ‘ _Tine - nsec|q hinterliiftete Zenrierspinne (mit Textilvlies abgedeckt)

Von der Membranresonanz gepriigtes Ausschwingen.

Impedanz-Frequenzgang Freiluft

Ohm — H
22 ; i o)
: B
20 | - =
18 i T /- ¥
16 ;
14+ = s ""
124 ool F
104 L !
8
&7 [
4 L
2 3
0 i T Tt f
10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 40khz

Klirrfaktor-Frequenzgiinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel
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Resonanzartefakie bei 800 Hz und 3 kHz, relativ spiter indukdiver
Impedanzanstieg.

Klirrspitze bei 800 Hz, sonst sehr niedriger Klirr

Scan Speak 21W/8555-00
Preis: 205 Euro
Vertrieb: A.0.S., Wessobrunn

Der 21W/8555-00 stammt aus der Classic-Serie des danischen
Highend-Herstellers Scan Speak. Diese Chassis werden seit vielen Jahren
in konstanter Qualiiit gefertigt und bis heute weltweit in zahreichen
Highend-Lautsprechern eingesetzt.

In dieser Chassisserie kommt das patentierte und seinerzeit wegweisende
SD-1-Magnetsysiem der Déinen zum Einsatz. Dieses verfiigt iiber einen
Kupferring im Magnetlufispalt, der die Induktivitiit der Schwingspule
senkt. Besonders niedrige Verzerrungen sind der Lohn.

Der Korb geniigt mit seinen Liiftungstffnungen hinter der Zentrierspinne
modernen Anforderungen. Diese sind mit einem Vliesstoff gegen
eindringenden Schmutz geschijtzt, womit erhdhte Stromungsverluste
verbunden sind. Zur Zeit der Konstrukiion dieses Chassis hatte man
noch gehdrigen Respekt vor diesen Offnungen, die Schmutzpariikeln
ein Einfallstor in den Magnetlufispalt bieten.

Die 42-Millimeter-Schwingspule ist ausgesprochen langhubig gebaut: 19
Millimeter Wickelhche bieten bei sechs Millimetern Lufispalttiefe 6,5
Millimeter Linearhub und damit ein iippiges lineares Verschibevolumen.
Die spezielle Bauform der Sicke erméglicht diesen Membranhub ohne
grofere mechanische Verluste: Auf ihrem Scheitel verfiigt sie ber

eine besonders geringe

Zweiwegtanglter Mot ie
langhub- Treiber mit kontinvierlich zu.

" h Membran und Staubschutz-
ger '"95f en mecina- kappe bestehen aus einer

mit Kohlefasern armierten,
luftgetrockneten Papier-
masse. Im Vergleich mit
einer kostenginstiger zu fertigenden, kontakigetrockneten Papier-
membran bleiben so kleinste Lufieinschliisse erhalten, die die Membran
volumingser und damit steifer machen.

Der Frequenzgang iiberzeugt bis iber 2.000 Hertz mit perfekter Linea-
ritit. Er bestiitigt damit die uneingeschriinkte Zweiwegtauglichkeit. Zwar
offenbaren Impedanzkurve und Klirrplot um 800 Hertz eine Strung;
diese ist aber so vorziiglich bediimpft, dass das Wasserfallspekirum hier
keine Auffilligkeiten zeigt. Oberhalb des nuizharen Frequenzhereichs
erfordert eine kriiftige Membranresonanz beherztes Eingreifen der
Frequenzweiche. Da diese Storstelle schmalbandi ist, empfiehlt sich
als Gegenmittel ein Saugkreis.

Die Resonanzfrequent liegt mit 19 Hertz extrem niedrig; in Verhindung
mit der fiir Bassreflex idealen Giite von 0,38 verspricht dies Tiefhass
linear bis 15 Hertz. Allerdings erfordert das eine schwerlich prakiikable
Gehiiusegrife von 140 Litern Nettovolumen. Erheblich praxisgerechter
erscheint da der Einsaiz in einem geschlossenen Gehéiuse zwischen 35
und 50 Litern, in dem der 21W/8555-00 in Verbindung mit einem
Hochpasskondensator immer noch heeindruckende 26 bis 29 Heriz
Grenzfrequenz liefert — fiir eine geschlossene Box fantastisch!

nischen Verlusten

Die Gesamtgiite von 0,38 steht im Widerspruch zur Angabe im
Hersteller-Datenblatt von 0,31 — bei sogar fiinf Prozent hoherer
Resonanzfrequenz. Unsere diesheziigliche Nachfrage beim Hersteller
fiihrte zur vollumfiinglichen Bestiitigung unserer Messergebnisse. Jann
Evers von Scan Speak erkldrte die Diskrepanz mit der seit Erstellung der
Datenbliitter verbesserten Messtechnik, die nun akkuratere Ergebnisse
liefere, und riumie ein, es sei eventuell an der Zeit, die Datenbldtter
v akiualisieren.

Fazit: Scan Speak liefert mit dem 21W/8555-00 einen exzellenten Tief-
mittelfGner mit iherzeugenden Qualitiiten — klanglich wie dynamisch.
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