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Technische Daten

Thiele-Small-Parameter:

Re = 3,10hm
Le = 0,29 mH
Fs = 63Hz
Qms = 35

Qes = 041

Qts = 0,36

Sd = 61qcm
Vas = 6,4l
Cms = 1,2mm/N
Mms = 51¢g
Rms = 0,59 kg/s
B* = 39N/A
Z(1kHz) = 4,50hm

Z(10kHz) = 16,4 Ohm
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Sprungantwort in unendlicher Schallwand axial

Perfektes Ein- und Ausschwingen, nur geringer Resonanzeinfluss im
Ausschwingvorgang.
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Tieftonsimulation entspr. d. Gehduseempfehlung in Spalte
3 mit 0,2 Ohm (rot) und 1,0 Ohm (schwarz) Widerstand im
Signalweg

Dank fiir Bassreflex idealer Resonanzgiite gelingt eine saubere Bassre-
flexabstimmung mit 50 Hz Grenzfrequenz.

Korbmaterial:........ Leichtmetall-Druckguss
BeliiftungsmaRnahmen: ......covecreesensannns
Polkernbohrung 7 mm
. hinterliiftete Zentrierspinne
.... Perforation des Spulentragers




Scan Speak 12W/4524G00
Preis: 60 Euro
Vertrieb: A0S, Wessobrunn

Der danische Chassishersteller Scan Speak fertigt
unterhalb seiner Highend-Chassisserien ,lllumina-
tor“ und ,Revelator” die preisgiinstigeren Chassis der
,Discovery“-Serie. Hier floss sehr viel Knowhow des
ehemals am selben Ort wie Scan Speak ansassigen
Herstellers Vifa ein. Die Danen liefien es beim letzten
Stand der Vifa-Entwicklungen aber nicht bewenden,
sondern entwickelten auf der sehr brauchbaren Vifa-
Basis neue Produkte, die sich durch ein verbliiffendes
Preis-Leistungs-Verhaltnis auszeichnen. ‘,
Ein solches ,Sahneteilchen” ist der 12W/4524G00, ﬁ
ein kleiner Tiefmitteltbner in modernem Gusskorb mit ‘
schlanken Stegen und groRziigiger Zentrierspinnen-
Hinterliiftung. Mit gerade mal 60 Euro unterbietet

dieser selbst viele fern-

Glasfasermembran ostliche Mitbewerberpro-
mit perfektem dukte. Das Vifa-Erbe lebt
Frequenzgang in ihm in Form der NRSC-

Glasfasermembran wei-
ter. Dabei handelt es sich um einen Membrankonus,
auf dessen Umfang finf Segmente abgetrennt sind.
Das unterbricht die Regelméafigkeit der geometrischen
Form mit dem Zweck, Resonanzen zu vermeiden. Sicht-
bar sind die Segmentabtrennungen riickseitig unter
dem Kleberand der Gummisicke.

Die akustischen Messergebnisse zeigen, wie gut das
funktioniert: Die Glasfasermembran schickt einen Fre-
quenzgang zum Mikrofon, an dem es aber nun auch
tiberhaupt nichts mehr zu bekritteln gibt - perfekt li-
near, vorbildlich ausgewogen, iberragend breitbandig
und mit nur einer einzigen, dazu nicht einmal zu stark
ausgepragten Membranresonanz am oberen Ende des
Ubertragungsbereich.

Die Gesamtgiite von 0,41 weist den 12W/4524G00 als
idealen Bassreflextreiber aus. 5,5 bis sechs Liter Ge-
hausevolumen sind ideal, fast 50 Hertz erreichbar - fiir
diese Chassisklasse eine vorziigliche Tiefbassausbeute.
Fazit: Scan Speaks 12W/4524G00 bietet herausra-
gende akustische und haptische Qualitét zu einem ge-
radezu unglaublich glinstigen Preis.
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